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Conforme à la réglementation DA 04-5-019 du 18/05/2004 N° agrément Bicarbu/01

· Livré entièrement pré-monté sur réservoir Acier 150L*, temps de montage réduit
· Repère 1 : Platine positionnée normalement à gauche ou à la demande à droite, en façade ou     non fixée si besoin.

· Repère 2 : Faisceau de raccordement en cabine, toutes les connections côté réservoir sont réalisées.
· Repère 3 : Refroidissement intégré au réservoir et raccordé à la platine (modèle               déposé) : 
-Aucun encombrement supplémentaire

-Compatible avec le transport de matières dangereuses

-2 raccordements seulement à effectuer, l’arrivée et le retour de gasoil.
· Repère 4 : Niveau visible.

En option : 
-Jauge électrique (à la place du niveau visible)

-Dispositif de basculement automatique sur le circuit de gasoil en cas de niveau de fioul insuffisant

Options à préciser à la commande, installées et branchées (aucun temps supplémentaire à prévoir lors de l’installation sur le véhicule).

*Sur demande possibilité de fourniture avec d’autres capacités de réservoirs, simples, doubles, acier ou aluminium.

Renseignements complémentaires et tarifs auprès de :
DUBREU SA  Z.I DE LA CREULE  59190 HAZEBROUCK  
TEL : 03 28 40 72 00  FAX : 03 28 48 67 36
 Distributeur et réparateur agrée Renault Trucks
